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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

               SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

CÓDIGO: 2052 
 
PRODUTO: 

 
LINER GLASSINE 58 SILICONIZADO   
 

 

 
LINER  

GLASSINE 58 GRS 

SILICONIZADO 

 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
Papel glassine supercalandrado, papel protetor para lamianação de adesivos em geral, possui uma 
face Siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz  (leitura 
ótica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade 
de espessura para corte. 

 
 PAPEL TIPO --- Glassine Translúcido 
 GRAMATURA g/ m2 58   2 
 ESPESSURA m 52   3 
 RUB OFF −− Bom/Ótimo 
 SMEAR −− Bom/Ótimo 
 RELEASE 180º * gf/25mm 8,0 a 24 
    
 * Resultado de  ensaios  utilizando fita tesa (7475).   

 

IMPORTANTE:     
Aplicação do silicone: Tipo Platina Solvent-Less com aplicação de volume “uma grama por m2”, que apresenta um excelente 
resultado de release baixo. 
 

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua 

embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23    2°C e Umidade Relativa de 65  10%. 

 
ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos PROTACK são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as 
indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a 
serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de 
fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.  

 


